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 Farbkarte Wandlasuren

Die nachfolgende Farbkarte zeigt beispielhaft die Anwendung von KREIDEZEIT Wandlasur Bindemittel + Pigment auf Sumpfkalkfarbe -gefüllt-
Die gezeigten Farbtöne wurden mit 3% bzw. 7% Pigment erstellt.
 Das bedeutet, dass 30 g bzw. 70 g Pigment auf 1 Liter fertig zubereitetes flüssiges Lasurbindemittel gegeben wurden.
 Es handelt sich hierbei um reine Beispiele. Die Mengen können nach Wunsch gern über- und unterschritten werden.
 Die Wandlasur kann auch auf andere KREIDEZEIT Wandfarben und Putze aufgetragen werden. Zum Erzielen unterschiedlichester Färbungen können die Pigmente auch miteinander gemischt werden.
 Maximale Zugabemenge = 175 g Pigment auf 1 Liter Lasur.
 




Diese Online-Farbkarte dient ausschließlich der groben Orientierung. Wir weisen darauf hin, dass die Farbtöne durch verschiedene Monitore und deren verschiedene Einstellungen nicht korrekt dargestellt werden können. Gleiches gilt auch für den Ausdruck dieser Farbkarte. Wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, können die Farbtöne unterschiedlich ausfallen. Vor der Anwendung sollte eine Probefläche angelegt werden.
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Mitglied beim In.Ve.Na




Wir sind Mitglied im Internationalen Verband der Naturbaustoff-
 hersteller. In.Ve.Na. ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Firmen, die die Inhaltsstoffe ihrer Produktpalette vollständig deklarieren.





	 Mein Konto
	 Suche Suche nach:  Suche 







 

                         